SIG Sturmgewehr 
SG 550 und SG 551 
Kaliber 5.56 mm (.223) 
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1. Waffentenntnig 



1.1. WaffenbeschreibupR 
1.1.1. Allftaaftines 

Dia Sid S.56 am StaraKewebra Sd 550 iln4 S€ 551 sind 

Gasdrucklader mit Drehverschluss . Die Handhabung und 
der Unterhalt des Sturmgewehres SG 550 und der 
KurzTersion 551 aind gleich. 




SIG 5.56 «MB Stmraaewehr SG 550 

Standardauafuhrung mit umklappbarem Kolben, 
ZweibdinstQtza und Tragriemen. 
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SIG Stttrroewehr SG 551 LB 




SIG SturreR&wehr SG 551 

Kurzirersionfia mlt umklappbarem Kolben. 
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Das SIG Sturmgdwehr S€ 550/S51 kann eingesetzt 
warden : 

- als Schusswaffe aiif Distanzefi bis 400 m 
im Einzelfeuer 

im raachen Einzelfeuer 

im Kurzfeuer O'-Sebnssautimtilc} 

im Seriefeuer 

- als Sebtssswaffe auf Diatanzen bis 600 m mit 
aitfgesetztem 2ielfernrohr 

' als Hieb- und Stichwaffe mit aufgesetztem 
Bajonett (nur SG 550 und SG 551 LB) 

- ztin rerschieasen von Gembrgranaten 
(nur SG 550 und S6 551 LB) 

Hit dem SG 550/551 kann normal oder mit umge- 
legtem Kolben geschossen verden. 
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1,1,2, Lauf ait VerschluBg&ehauBe und GaBoinbeit 

Der tauf ist mit dem Vdrschlussgehause \rerschraubt, 
Seine Ntindung ist mit einem Feuerscheindampfer 
v6r89beB. Dfir f^at m Lauf aantierte I&rntrig^r 
enthalt die Gasbohrung und dlent zur Aufnahme des 
Korns und der Gaseinheit sovie zur Lagerung des 
Handscliiitzes^ 

Das Verschlussgehause fiihrt den Verschluss und 
enthilt die Teirriflgalimg. Aaf dar GebSuMobdrseite 
ist der VisiertrSger mit Visiertronntal angebracht. 




Lauf mit Verschlussgehause und Gaseinheit 



1 Feuerscheindampfer 

2 Lauf 

3 Gasdiise 

4 Korn 

5 Gasstange 

6 Schlieasfeder 



7 Gasrohr 

8 VisiertrSger 

9 Visiertromrael 

10 Verse hlussgehluse 

11 Korntrager 

12 Bajonettarretierung 
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1.1.3. Verschluss 



Der Verscbluas beateht aus den zwei Hauptteilen: 

- Verschluaskopf 

- VerschluBstrlger 



a< VerschlttBgkopf 

Der Verschlusskopf dient zum Ver|fiei;eln des 
Verschlusses , fiihrt die Patronen zu und enthalt den 
Ziindstift und Auszieher. 



7 6 5 

VegflchlttBskopf 

1 Steuernocken 

2 Verschlusslcopf 

3 Ziindstift 

4 Zundstiftfeder 

5 ZiindBtiftbolzen 

6 Verriegelungsvarze 

7 liuszieher 



b. ?graehliis8trtgeg 



Der Verschlusstrager fiihrt den Verschlusskopf » 
steuert mit ddr Steti«fk.tirv6 4ie Ver* und 

Entriegelung, verbindet den Verschluss mit der 
Gaseinheit und spannt den Schlaghammer . 



1- 




2 

Verschlusstrager von links 

1 Verschlusstrager 

2 Steuerk-urve 

1 2 3 




Verachluggtrager von recbts 

1 Spannase 3 Lade&rif f arretierung 

2 Verschlusstrager 4 Ladegriff 
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1.1.4, HandBchutz und ZweibeinstBtze 

Der Handschutz schiitzt den Lauf und die Gaseinheit 
vor BeBchldigQAgen und d#& Sehitzen vpr ?er- 
brennungen. Die Zwelbeinstutza diant ziim AbstUtzen 
der Uaffe beim Schiessen. 




Handachntz ait ZweibeingtStze 

1 Handschutz Oberteil 

2 Handschutz Unterteil 
5 ZMelbeinstiitze 



1.1.5. AbzuRTorrichtung uad Kolben 



Die Abzugvorrichtung enthalt alle Telle fiir die 
Schussausldsung. Der beidseitig angebrachte 
Sickdritii^Bhebel Icann atif vifir Stelltingen gestellt 
werden . 



Stellung "S" = Die Waffe ist gesichert. 

Stelluns "1" = Die Waffe schiesst Einzelfeuer. 

Stellung "3" = Die Waffe schiesst Kursfeuer 

<3-Schuss-Autamatik) . 

Stellung "20** = Die Vaffe schiesst Seriefeuer. 



Durch Umlegen des Abzugbiigels wird die Abzugzunge 
so zugSnglich, dass mit Fausthandschuhen geschossen 
werden kann. Aus SicherheitsgrSnden darf der Abzug- 
bygel erat unmi ttelbar vor der Schussauslbsung 
umgelegt werden. Nach dem Schiessen ist er sofort 
ftfieder in die noraale Stellimg zn bringen. 

Der aus hochwertigem ICunststoff gefertigte Kolben 
ist tnilegbar. In der Schiessstellung ist er mit der 
Kolbensicherung, in ui^elegter Position federnd am 
Handschutz arretiert^ 
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e 5 4 



AbzuKvorriehtiatt und tolb« tf^ gaichts 

1 Kolben ^ Magazinhalter 

2 Sicherungshebol 5 Abzug 

3 Abzuggehause 6 Pistolengrif f 




8 7 6 5 

Abzuggehause und Kolben yon links 



1 Abzuggehause 

2 Verschlusshalter 

3 Sicherungshebel 
A Kolben 



5 Kolbensicherung 

6 Pistolengriff 

7 AbZttgbUgel 

8 Magazinhalter 
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1.1.6, Zielrorrichtung 

Die Zielvorrichtuns besteht aus Visier und tCorn. 

Das Visier besteht aus: - Visiertrager 

- Visiertrommel 

- SeiteDkorrektarscliraitbe 

- a@heitkorrekturschraube 

An der Visiertromnel sind die Stellungen ''l**, "2", 
"3" und "4" einstellbar- Sie entsprechen den 
Schussdistanzen 100m, 200m, 300m und 400m. Die 
miss markierteA StelliiBKeti eatspreclien Zielpunkt = 

Treffpunlct. Die Stellung rot "3" entspricht 
Zielpunkt "schwarz 6" auf 300m. 

Die Visierstellung "1" ist als Fluchtvisier 
ausgebildet. Zudem sind seitlich zwei Leuchtzellen 
an^ebrachtt die als Nachtvisier dienen. 



Das Korn mlt Korntunnel ist mit der Kornschraube 

auf dem KorntraBer befestigt. Ein auf fclappbares 
Nachtkorn mit Leuchtzelle erganzt die Nacht- 
visierung ati der Visiertronmel. 
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12 3 4 5 6 




Visier 

1 Verschlussg&hause 4 Visiertrommel 

2 Visiertrager S Nachtvisierung 

3 HSbenkorrekturschraube 6 Seitenkorrekturschraube 




Korn 

1 Korntunnol 3 Nachtkorn 

2 Kern 4 Kornscbraube 
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1.1.7. Ha&azin 

Das Hagazin ist transparent und fasst 20 Patronen. 
Ss llsst sich ahne Hilfsmittel oder iiifc den Lade- 
aufsatz fiir Ladestreifen abfiillGn. Auf der einen 
Kastenseite sind Nocken^ auf der anderen Seite sind 
Xascben aag»brftebt, dim ob era5glichetit bei Bedarf 
naxinal drei Magaziiift aneinander zit koppaln. 



1 2 3 




6 5 4 



Haitazin ffa 20 Patronen zerlMt 

1 Zubriager 

2 Hagazinfeder 

3 Hagazinbodenhalter 
A Magazinboden 

5 Taschen fiir Kagazinkoppeluns 

6 Hagazlnkasten 
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1.2. Technigche Paten 



SG 550 SG 551 SG 551 LB 

Abmessungen 



KaXiber 




5. 


56 5.56 


5 


Gesamtlange 




998 


833 


924 


Lange mit unigelegteitt 


mm 


112 


607 


698 


Kolben 

IW ^ V V 11 










Lauf 










Lauflinge 


itmi 


528 


363 


454 


Gezogenor Laufteil 


nuQ 


446 


281 


372 


Anzahl Zttge 




6 


6 


6 


Drallange: 










S6 550-1/SG 551-1- rechts 


Zoll 


10 


10 


10 


SG BS0-2/S6 551-2: rechts 


Zoll 


7 


7 


7 


Visierung 










Visierart 






Diopter 




Laii£d der Visierlinie 




S40 


466 


466 


Di OQt^relTiBtisH'finE 






100 bis 400 




Gewichte 










Vaffe kon^lett mit leerem 










KagazLn 


S 


4100 


3400 


3600 


Hagazin leer fir 20 Patr. 


S 


95 


95 


95 


Hagazln mit 20 Patronen 


s 


340 


340 


340 



Technische Aenderungen vorbehalten 
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1,3. Zubehor 

Zu jedem SIG Sturiugewehr S6 550/551 gehoren: 

- ein Tragriemen 

- ein Ladeaufsatz (im Pistolengrif f ) 

- ein Putzzeug 

- 2 Magatifie zn 20 Schttss 




TrAtrienen aug Raflochtetim Mrlon wit zwei Haken. 
ainer Veratellachnalla und SpanRO. 




Ladeatifaatz ans gunatatoff 
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Putzzeug komplett 

1 Biichsen mit Uaffenfett 

2 PutZBtockgriff 

3 Fettbiirste 

4 Laufreiniger 

5 Verlingdrungen 

6 Verlangerungsatange mit Mutfa 

7 Putznippel 

8 ReiitignBgapinsdl 

9 Etui 

10 Burate fiir Gasrohr 

11 Patronenlagerreiiiiger 

12 Laufapiegel 
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2. Htadhftbttia 



2.1. Hittweise zur Waff>tthandhabang 



- 7or alien Hani^^Xatioiieii: Vaffe sichern and 
AbzugbSgel aenlcrftcht stallen. 

- Kur im FacbliaildviL Oder ScbiaBsatand srhKltlicha 
Munition vermnden. 

- Jiur Munition vertranden, die dm Raliber der 
Uaffe entspricht. 

- Bel alien Handbabangen Vaffe in elne sichere 
Sichtung halten. 

- Bel Handhabungwi an der Vaffe. Finger nie auf 
dem Abzug laasen. 

- Vaffe erst unmittelbar Tor dem Scbiessen laden. 

- Uaffe sofort nach den Schiessen entladen. 
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2.2. Laden 

1, Waffe sichern; 

2, Abzugbiigel senfcrecht stellen; 

3. Magazin einsetzen und festen Sifcz kontrollieren; 

4. Ladebewegung : Verschluss bis zum Anschlag 
zurSckzieben und vorachnellen laaaen^ 



1 2 




Magazin einaetzen 

1 Sicherungshebel 

2 Verschluss 

3 Hagazin 

4 Abzugbiigel 
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2.1. itttladen 

1. Waffe sichern; 

2. Abzugbiigel senkrecht stellen; 

3. Magazin durch Dciicken des Magazinhalters 
eiitfera«a; 

4. Varschluaa zurSckziehen und festhalten; 

5. Sich»r8tftll«li, dass sich keine Patrone im 

6. VersebliisE vorsetiMllan lasaen; 

7. EntBichern, sezielt abdrficken, sichern. 




Kontrolle des PatronenlaRers 
1 PatronenXager 
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2.4. HaRazinwechgel 

1. Waffe sichern; 

2. Abzugbtigel senlcrecht stellen; 

3. Ha&azin durch Driicken des Hagazinhalters 
entfernen; 

4. Neues Hagazin eiasetzm und festen Sitz 
kontrollieren; 

2.5. Machladea 

1. Uaffe sichern; 

2. AbzugbSgel senkrecht stellen; 

3. Leeres Hagazin durch Drtlcketi des Kagazlnbalters 

entfernen; 

4. Voiles Hagazin einsetzen und festen Sitz 
kontrollieren; 

5. Verschlusshalter nach oben drOcken oder Ladegriff 
leicht naeh hinten Ziehen und loslassen. 




Mochdrucken des VerschlttsshaXters 
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2.6. Abfullen und Koppeln der WaRazine 
2.6/1, Abftillen der Haiiazine 

1. Ladeaufsatz auf Ha&azin aufaetzen; 

2. Ladeatreifen einffihren und Patronen in das 

Wagazin driicken; 

3. Ladestreifan entfernen. 

2.6*2* KoppelnnR der HaKazlne 

1. Hagazin aenkrecht in die Hand nebmen; 

2. Zweites r©spektive drittes Hagazin mit dem Boden 
nach hinten geneigt zuerst in das obere Lager 
schieben, danach nach Torn in daa untere Lager 
drehen. 




Einfailen der Patronen »it Koppeln der MaKazine 
Hilfe des Ladeanfaatzes 
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2.7, Zielen^ achieaaen 



Zum Zidlen werden Auge, Diopterloch, Korn und Ziel 
auf eine Linie gebracbt. Kb ist darauf zii aebteni 
dass beim Zielon Diopterloch und Korntunnel genau 
zentriert warden^ 

Grundsatzlich wird auf alle Distanzon das Korn mit 
der Zielmitte in Uebereinatimmung gebracht. Eb wird 
"Fleck" gezielt. Die Ausnahme bildet daa 300 m 
Standscbieasen. 



m 



m 



Zielbild "Fleck* 



Zielbild "schwarz secha' 
bei Viaiereinatellung 
"rot 3"aiif 300 m 




Zielbild Nachtvisier 
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2.8. Korrifiiieren 



Zur Korrektur der Hohe bzw. der Seite wird die 
entsprechende Korrekturschraube gedreht. 

Durch drehen d9r Korrekturschrauben um eine Raster- 
stellung verschiebt sich die Tref fpunktlage um ca. 
0.15 *>/oo. 



12 3 4 




Via leg 

1 V«f 8chlu B Bgehaastt 3 Via iMtrommel 

2 H5h0tikorr0kturachrattb0 4 Soitonkorrekturschraube 
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Hohe: Dei Tiefschufis wird die gBhenkorrdktiir- 
schraube ia Uhrzeiserainn &«drelit; 

bei Hochachusa analog in Gdfienuhrzeigeirsiiin* 




KocrektarsYrobol am Visier (Hobonkorrektur) 



Seite: Bei Rechtsschuss wird die Seitenkorrektur- 
aebraube im Gegentthczeiseraina gedrebt; 

bei' Linksaehusa aaalos in Uhrzei&ersinn. 




Korrektiir symbol am Visier (Seitenkorrektur) 
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Schussdistanz iiu LLiere iret fpunktverschiebung 
pro Raste 



100 m 
200 m 
300 m 
400 n 



S6 5S0 

1.5 cm 
3.0 cm 
4,5 cm 
6.0 cm 



S6 551 

1.8 cm 
3.6 cm 
5.4 cm 
7.2 cm 



Zur Korrekbur der Hohe beziehungsveise Seite irird 
die entsprechende Korrekturschraube mit einea 
Sehraabenzleher gedreht. 
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2»9. GaadiisenBtellunR 



Beim SIG Sturmgewehr SG 550/551 kann, durch 
Umstellftii Gaaitfiso, dio fOr die fimfctioA dor 
Vaffe notmndise Gasmenge gesteuert mrden. 

a. Stollang 1 (Stag der Gaadfise sdnkrecht) 

Grundsatzlich wird in dieser Stellung geschossen. 




GasdilsanstallunR I 
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b. StelluoR II (Steg der 6asd{l0« schrig) 



Bei Auftreten von Zufuhr- beziehungsweise Auswurf- 
storungGD, Infolge starker Verschmutzung oder 
Vereisung, wird die Gasdiise im ahrzeigersinn bis 

Anschlag gedreht. In dieser Stellung wirkt eine 
grossere Gasmfingd aiif die Gasstange. 

Die Umstellung der Gasdiise erfolgt von Hand, bei 
heissgeschossener oder stark verschmutKter Waffe 
mit einem Hilfsmittel. 

Das Schiessen mit GasdiisGnstellung II bildet die 
Ausnahme. Sobald die Waffe funktioniert . muss die 
Gasd^se auf Stellung I zuruckgedreht werden, 
ansonst der Riickstoss verstarkt und die Uaffe 
uniiBtig stark belastet wird. 




Gasdiisenstellttng II 
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2.IO4 Kolben ladegea 



Hit dem Daumen die Kolbensicherung hineindrlicken, 
den Kolben umlegen und aa Handschutz einraaten. 



1 2 




Kolben umReleRt 

1 Kolbensicherung 

2 Kolben 
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2,11, Schieaaen ait HAftdgchiihen 



Ztim SchldSfldii nit Handschuhen kann 6w khzngh^g^l nach 
links Oder rechts mi^alegt werden. Aus Sicherheits- 
griinden Ist dar Abzusbiigel vor alien Nanipulationen 
seakfecht za Btallaa. 




1 Abzuggehftuse 

2 Abzugbdfiel 



2,12. Schiessen mit GeweiiLKLdnaten 



2.12.1- Allnemeinaa 

pie Gewehrgranate ist fiir den Binaatz in Flach- 
scbuas Forsesehen. Dabei werda$i die Granaten mit 
normalen Geirehrpatronen rerachoBsen, wobei die 

Waffe automatisch repetiert. 

(Das Geschoss wird durch die Geschossfalle 

innerhalb der Granate aufgef anfien) • 



2.12,2* Handhabunjj 

- SG 550 mit Gewehrpatrone laden 

- SG 5S0 aichetn 

- Gewehrgranate aufsetzen. 

(Die Gewehrgranate muss mit Drehbewegungen ohne 
wesentlichen Uideratand bis ztm Anachlag 
aufgesetzt werden kBnnett). 



2.12.3. Zielen 

Auf eine Distanz von 75ib trird fiber den oberen Rand 

der Granate und iiber den Korntunnel gezielt. Auf 
groBsere Distanzen wird das Ziel durch die Granate 
verdeckt. Deahalb aniaa der Saltepunkt In der H5he 
vorerst seitlich des Zielea gefunden urerden. 
Anschliessend wird das Gemhr ohne Aenderung der 
Laufneigung aveh aeitlleh gericbtet. 
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Zielen mit Gewehrgranaten 



Dlatanz 75m: Zielpunlct - mittlerer treffpunkt 



Es wird liegend, kniend oder stehend geschossen. 
Der Kolben wird so hoch wie mo&lich in die Achsel- 
hShle des Schiessarmefl s&pro88t, di# andert Hand 
umfasst kraftig den Handschutz^ Die Schiesshand 
urofasst den Piatolensrif f . 

Der SicherunsBhebel iat auf "1" zu stellen. 

Ebenso mSglich iat die Schnaaabsabe ab Sehulter. 
Der Schutze iiiiiss DeckunK nehmen, bevor die Granate 
aufschlagt* 
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2.13. Handbabang des Znbeh6rs 



2.13*1. Tranrieaen 

Der Tragriemen vird vorne am Kprntrager und hinten 
an Visiertraser oder an Kolben befeatigt. 

Seine Lange laast sich mit der Verstellschnalle 
einstellen. 

Zum Fixieren des gespannton Tragriemens wird die 
Spange an der eataprechenden Stelle ron unten 
festgeklemmt* 





BefestiRUPii des Trafc- BefestiRunR des Trae , - 

riweng am Vigiertrijtar riBaens am Kolben 




Fasticlemmen dec Spanfie 
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2<14. Zerle&en 



1. Vaffe entladen; 

2. Tra&ridmen aushingen; 

3. Hinteren Abzassehlusabolzftn Ton beidon Seiten 
drucken und nach der Seite dds Kopfes bis zuni 

Anschlag herausziehen; 

4. Uaffe auf linlLe Seite legen und Abzugvorricht- 
tung attaschwenken; 

5. Vorderen Abzuggahlusebolzeii analos Pt. 3 heraus- 
ziehen und Abzugtorrichtuns entfernen; 




AbzuRfiehausebolzen entfernen 
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6. Ladegr iff arret ierung hinuntetrdr^ckent Lade&riff 
herausziehen; 

7. Verschluss mit Ladegriff nach hinten stosaen 
und dm VBrschlussgehauBe entnehmen; 
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8. Verschlussfcopf aus dem Verschxuiis irager 
harausdrehen; 




Verschlusskopf ausbauen Verschlusskopf 

herattaziehen 

1* ZurOckstossen 
2. Drehdit 
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9. KandschutzuntettQil Qach bittten 2ieh«n und 
abheb^n, Stutzen aufklappen und seitlicti 
atisf ahren ; 

10. Handschutzoberteil nach hinten abheben und am 
Korntrlger ausfahren; 




Stubzenlager ausfahren 
38 



11. Arretierstift zu GasdBaft hin«iiit«rdrllckea, 
Gasdiise drehen und bei gleichzeitis^ Ziehen 

nach vorne entfernen; 

12. Gasstanse im Auswurfschlitz nach vorne stossen 
und herauaziehen; 

13. Arretieratift flir Gasdtse hinelndrfiekea und 

Gasrohr derart urn 90* drehen, dass die 
Aussparung des Kopfstiicfces am Lauf liegt; 

14. Gasrohr nach vorn& herausziehen; 




GasdMse ansbanen Gaskolben nach ?orne 

gtossen 
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IS. Zflndstift auffbauen: 



- VerschlttSflkopf derart auf eina Untdrlage 
stellen, dass der ZSndstift ganz in den 
Verschlusskopf 
diiig0dr6ckt wird; 

- mit der Ahle des lleaBers den Ztttdafcift- 
bolzen entfernen und den ZHndstift sant 
Ziindstif tfeder ausbauen; 




Zundstift ausbauep 
40 



16* Magazin zerlegen; 

- tnit dem verdickten Ende dea Z&ndstiftes den 

ArrGtlernoclcen des Hagazinbodenhalters 
hineindrucken und Hagazlnboden nach hlnten 
ansfahFen; 

- Xagazinbodenhalter nit Hagazinfeder und 
Patronenzubringer herauszi^hen. 




Ha&azxn zerlejten 
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2,15. Zusanm&nsetzan 



Die Waff© irird gruiidtitzllch in tn^ekehrter 

1, Hagazin zusannembatidii; 

2, ZSndstift eiabanda: 

- Zflndstift nit Poder in dan Tarschlusskopf 
einfiihren. Zu beachten ist die richtige Lage 
der Aussparung fur den Ziindstif tbolzen, 

- Ziindstift ganz in den VerschlusslLopf hinein- 
drlicken. Sobald die Aussparung mit der 
Bohrung fluchtet, Ziindstif tbolzen montieren; 




Ziindstift einbauen 

Hichtige Lage der Aussparung 
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3« Gasrohr einbaaen: 

- Gasrohr nit il«r Aussparung am KopfstUck gegen 
den Lauf gerichtet durch die Bohrung des 
KorntrMgere fiihren und mit dem Endstiick in 
dift oatiprdeheade Oeffnune im ?0fachliiS9- 
gehluse einfahtdiit 

- Gasrohr gegen den KorntrSger driickeTi und 
drehen, so dass der Arretierbolzen der 
GaadSse in Ki^fatick des Gaaralic&B eiaraatet; 

4. GasBfcaiifid mit Sctilleaafsdor eilibauen: 

* Gaakolben mit geg&n dm Lattf gerichteter 
Atrdtltlmutt in daa Gasro&r einschieban, 

- Hit dem Zeigofingor prafen, ob die Gaastange 
frei einfedert; 




Gagatanxe ainbanen (PrOfan der Fedarung) 




Gagfitanaa ainbanen <Richtiga Laga der Arretiernute) 
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S, Gasdiise einbauen: 

- GasdUse mit der Rastiang fiir den Arretier- 
bolzen gegen den Lauf gerichtet in das 
Kopfstiicfc des Gasrohres einbauen, 

- Arretierbolzen hineindriicken und Gasduse im 
Uhrzeigerainn dreben bia Stellung I, 

- Einraatung der Gasdiise kontrollieren; 




GasdOse einbaiien 

6. Handschutzoberteil montieren; 

7. Zweibeinstutze montieren; 

8. Handschubzunterteil montieren; 

9. Verschluss zusatnmensetzen; 
10, Verschluss einsetzen: 

- Durch Driicken auf den Zundstift, 
Verschlnsakepf ganz nach vorne sehieben^ 

- Veracblusa in das Verachltiasgehinse 
einscbieben; 
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Verschluss einsetzen 



11. Lad&sriff in die antsprechandd Oeffnung des 
VerschluBBtrlgera steckan und Arretierung 

priifen; 

12. Abzuggehause moiitieren: 

- BohrungdD des vorderen Abzuggehausebolzens 
Kttr UaWrdeckang bringen, 

- Abzuggehlusebolzm bis ztm Anschlag 
dnri^lidrickdn, 

- Abzuggehaus© hochschwenfcen und oiit hinterem 

Abzuggehausebolzen sichern; 

13. FunfctionskontrollG gemass Ziffer 2,16. 
durchfihren. 
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2.16. Fttiiktiongkontrolltt 



Die Funktionskontrolle ist nach jdder Zerlagung vie 
folgt durcbzafUhren: 

g e i h e n f o_l ae des VorRQhena; 

1) Entladen gemlss Ziffer 2.3; 

2) Ifagazia entfernen; 

3) Numernkontrolle; 

4) Sitz des Bajonettes kontrollieren; 

5} IControlle, dass d&r Ladegriff in richtiger 
Position eingerastet ist; 

6) Funfctionen; 

a) Sicherungshebel auf "S*\ Ladebewegung 
auafOhreni Abzng drficken: 

- der Schlaghammer darf nicht auslosen, der 
Abzug muss blockiert aein; 

b) Sicherungshebel auf "1", Abzug drucken und 

festhalten : 

- der Schlaghatnmer muss auslosen; 

Bei zuriickgezogenem Abzug dine Ladebewegung 
aasfShren: 

- Der Schlaghannier darf nicht auagellSat 
werden ; 

Abzug loslassan und erneut abdrucken: 

- der SchlaghaEnmer muss ausl&sen; 

c) Ladebewegung ausfiihren; 
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d) SIcbMuagffhdbel auf Abzug driicken und 
fastlialteA: 

- dtiir ScliXaghanMr muss auBlSsen; 

fidi durchgedriicktem Abzug Ladebewegung 
ausflihren {Verschluss langsam nach vorne 
gleiten laBBen): 

- dar Sehlaghanner amaseldst mcd»a 
Bobald dftr tTerschlusB geBchlo88«n iat; 

Ladobewfiimg wiederliolen: 

- der dritt«n Ladebewegung darf dec 
Schlaghammer nicht auslSsen; 

Abzug loslassen; 

e) Sicherunghebel auf "20", Kontrolle analog 
StQllmig **3^ ausfiihren: 

- der ScHli^bttnaor bribb J^dftSttal aualSsen; 
f} DruckpvQfct; 

I.ad«b#i#ef sag : 

- $ichiBiniBghftbeil anf "1", Bwhrmals prflfen, ob 
Drucl^nfct spSrbar; 

7) Leeres Tfagazin alnsetzen, fasten Sitz 
konfcrollieren; 

8) VerschlusshalCer ; 

a) Ladebewegung ausfuhren; 

- der VerschluBs muss in der hinteren 
Stellung gefangen warden; 

b) VerBGhlussbalter hochdrQcken: 

- der VerschlusB nniBS nach vorne schnellen; 

c) abdriicken, sicbern; 

9) Einrastung dea umgelagten Rolbena kontrollieren. 
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2,17, Verhalten bei Storungen 



Sebald eine tfaffe mgen «lser StBriing nicht mhr 
schieBst, Iat folgendemassen vorzugeben: 

- Ladebewdgung; 
^ Ueiterfeoern; 



Sofern die Vaffe nicht funktioniert: 

Neues Hagazin einsetzen; 
Ladebewegung ; 
Veitorfeuern; 



Sofern die Vaffe auch jetzt nicht funktioniert: 
Sichern; 

Hagazin entfernen; 

Ladebewegung, VerschlnBB in der h inters ten 
Stellung zurQckhalten, HSlsenauavvrf 
kontrollieren und die mogliche^wise 
eingeklemmte Hiilse entfernen; 
Bei stark Terscbnmtzter Oder vereister Vaffe 
Gasduse auf Stellung II drehen; 
Neues Hagazin einsetzen und laden; 
Entsteberit, MeltotfeQern; 

SchieSBt die Vaffe trotzdem nicht: 

Sichern; 
Entladen; 

Vaffe geB^BS Ziffer 3.1. reinigen; 
In SchiesBstellung gehen; 

Laden; 

Entaichern, weiterfeuern; 
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Rann eine Vaffe durch den oCiiUL.2en nach den 
Vorschriften der Bedienungsanleitung nlcht entladen 
Oder entstSrt werden, ist ausgebildetes Fachpersonal 
bdlzfiziehen* Dabel sind folgende Punkte zu beachten: 

Kann elne Waffe nicht sofort entladan mrddn «nd 
besteht Selbstziindergefahr (erhitzter Xa«f, 
140' C),i8t mindastens IS Minuten zu watten. 

Die Waffe muss in der Stellung belassea werden, 
solaa&e sie geladen ist. 

Unnotige Leute und Zuschauer sind wegzuweisen, 
damit in Suhe und fiber legt gearbeitet f#erden kann, 

Solange die Waffe geladen ist, darf niemand ausser 
dem ausgebildeten Fachpersonal an der Waffe 
manipulieren. 



Stdrungen kSnnen weitgehend vermieden werden, wenn: 

Hach Jedem Schiessen, spatestens kurz nach dem 
Ibnstellen der Gasdiise auf Stellung II, die Waffe 
K^BS Zlffer 3.1, gereinigt wird; 

Die Seinigung vorschriftsgemass durchgefiihrt wird; 

Die Magazine richtig abgefiillt werden. 



SO 



3, Unterhalt 



3.1. Reiniguat 



Das SIG SturiDgewehr SG 550/SSl ist nach jedem 
Schiessen zu reinigen. Dabei ist auf folgende 
Reibenfolge zu acbten: 

1. Waffe entladen; 

2. Zerlegung gMoIas Ziffer 2.14. assfilhren; 

3. Lauf und Patronenlager von hinteti reinigen; 

4. Uobrige Waffenteile reinigen; 

Die Reinigung der Gasdiise und. des Gasrohres ist 
sehr vlchtig. Dabei ist der Haken am Reinigungs- 
pinsel zu verwenden. 

5. Lauf und Patronenlager mit Waff&nol oder -fett 
verseben; 

6. Uebrige Waffenteile leicht ait WaffenSl oder 

-fett einreiben; 

7. Waffe gemass Ziffer 2.15 zusaranensetzen; 

8. Funktionskontrolle gemlss Ziffer 2.16. 
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4« Fttiiktiott 



4.1. Schussbereitschaft 

Im Moment 40v SetosBbereitBchaf t ist der Vsrschluss 
Soschlo980ii utid rdrtioselt. 

- die Schliessfeder (2) halt, iiber die Gasstange 

den VerschluGBtra&er (4) in der rordaren 
Endlage feat; 

- durch die Steuerkurve (3) d©s Verschlusstragers 
(4) ist der Verschlusskopf <B) derart verdreht, 
dass seine Verrriegoiuiigsiiarzen (8) in die 
entsprechenden Ausspamiigftn des Verriegelungs- 
stOckes (9) eingreifen; 

" in dieser Lage ist der Schlaghanimer (7) gespannt 
und d»r Ausloser (6) hinuntergedriickt. 




Waffe geladen 
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4<2. Schussauslgsung 

Durch Druck auf den &bzug (11) wird der Schlag- 
hanmer (7) freig»gobeA. Dieser achligt unter dm 
Druck der Schlagfeder {12) auf den Ziindstift (10), 
welcher seinerseits gegen die Ziindkapsel der 
Pabrone (P) schlagt und ffOfliit den Schuas auslSFBt. 




4<3, EntrieRelung und R^cfclauf des Verschlusses 



Der Gasdruclc des verbrennenden Pulvers treibt das 
GeBchoss dOFch den Lauf (13). Sobald das Geschoss 
die Gasbohrung (15} passiert hat, stromt Pulrergas 
in die rerstellbare Gasdiise (14), Dieser Gasdruck 
bwirktf dasB did Gmsitange (I) den ¥erschlus8* 
trlser (4) nach hinten schiebt. 




Riicklauf dea VerachlufiBtraKQrs beginnt 
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Durch die Riii sbewegung des VerschlusstrSgers (4) 
wird durch d; uerkurve (3) der Verschlussfcopf (5) 

verdreht» so da&s die Verriegelun&swarzen (8) frei- 
gegeben werden. Der Verachluss iat entriegelt. 




lntri6&Blun& beRiant 
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D»ir Verschluss gleitdt in den Fiiiuun^sbahnen des 
Verschlussgehauses (16) zurQck bis zum Anschlag 
(17), wobei: 

- die Schliessffider (2) geapanat wird; 

- der Schlaghanmer (7) in seine untere Stallung 
bewegt wird; 

- der Auszieher (18) die Hiilse aus dem Patronen-^ 
lager zieht; 

- der Attfliierfer (19) die HQlse d«rch die Oeffnung 
des Verschlussgehlases (16) ausirirft. 
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4,4. Vorlauf und Verrie&elun& des Verschlusses 

Durch die Kraft der gespannten Schliessfeder (2) 
bewe^t sich der Terschlnss nach Torne* D«r TerscbluBS 
kopf (S) Bohiebt die Patrone aus Hasazin (20) ins 
Patronenlager, 




In der letztmk Phase des Vorlaufes wird d«tr 

Verschlusskopf <5) wieder verriegelt und der 
Ausloser (6) hinuntergedriickt. Die Uaffe ist 
schiissbereit. 




Verriegelung 

sa 



4.5. AbzuRfunktionen 
4.5.1. AllReaeines 

Die Ausgang5lage fSr die Beschreibung der 
Abzusfunktionen: 

_ der Schla&hanitter (3) ist von der Abzugstan&e <4) 
feakgehalten. 

' der AnslSaer (2) ist durch den TerschlusBtrSger 
(i) nacb unten sedrOckt, 

- die Fansklinlte (5) ist nicht im gingriff. 




Abzii&yorrichtutt& in Aus&anRslaRe 



4-5.2. .,^fivarrichtung gesichert 



Der Sicherungshebel (6) ist auf "S" gestellt. Die 
SicherunsBWfille {7} blocki#rt den Abzug (8). 




4,5.3. Einzelfeuer 

Der Sicherunsshebel (6) ist auf "1" gestellt und 
der SchlaK^amner (3) tan der Ab^tt&itange {4} 
gefansen. 




AbauRyorrichbanR yor der SchugBattBlSsun& 



61 



Ihirch Dfuclc auf den Abzug (8) und nach der tleber- 
windung des Druckpunktes gibt die Abzugstange {4) 
d^n Schlaghaiiimer {3} fr^i, welche auf den Ziindstift 
(9) achliKt. Die Abzasstanse (4) fillt naeh mtm. 




SchussauslosunR. Ziindung 
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Der ztirtlcklatifeii4e Verschluss drBckt deti Schlag- 
hanoner (3) nacH ^nten und gibt durch den Ausloser 
(2) die Fangltlinke (5) frei. Die Fangklinke (5) 
f'angt den Schlaghraaer (3). 




AbzufcVQrrichtunR beim Verschlussrucklauf 



In der Xetzten Vorlaufbewegung des Verachlusses 
driickt dieser den Ausloser (2) nach anten. Dabei 
wird die Fangklinke {5} nach hinten gesteuert und 
iibergibt den Schlaghammer (3) der Abzugstange <4}. 
Beia Loslftsaen des Abzuges geht die Abzugstange (4) 
in ihre obere Indlage. (Siehe Seite 59) 
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4^5.4. 3 Scliasg AittQiitttil; 

Der Sicherungshebel (6) iat auf "3" gest^llt. Die 
Seri&fftttdrklinkfr ill) liegt in der Nate der 

SicherungswGlle (7). Das Segment {10) iat ?on der 
Sicherung€welle (7) nach oben gesteuert. 




Aus&an&sla^e 3^SchuBs Autoroatik 
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uurch Druck auf den Abzug (8) wird die Abzugstange 
(4) zuriickgezogdn und gleichzeitig von der Serie- 
feuarklinke (11) festsehalten. Das Segment (10) ist 
durch dea l!ltiielu»r-Noeken (12) im Abzug (8) nach 
hinten sedrQckt, bo dass die Raste (13) eisgreifen 
katiHi 




Abzuayorrichtung nnaittelbar ¥or Schtisaattflldaiint 
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Belm Vorschnellen des Schlaghammers {3> drtickt, 
iiber dessen Exzenter U5)^ das Schaltstiick (14) d 
Raste (13) auf das Segment (10). Das Segment (10) 
springt n elQe Raste aaeh oben. 




Der suriicklaufende Verschluss spannt den 
Schlagh^ner (3), welcher von der Fangklinke {S} 
gefangen wird.iSlehe Seite 63) 
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Der vorgleitende veibc ruckt iiber den Ausloser 

(2) die Fangklinke (S) nach hinten und der Schlag- 
hanmier (3} wird freigegeben. Daa Segment (10) springt 
eine weitere Raste nach oben. 




Abzugyorr icht:un& bei Schussauslosunfi 
(zmiter Schuss) 
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Beim dritten Schuss, der analog des zweiten 
Schusses liber den Ausloser auslost, springt das 
Se^ent (10), durch den Druck des Schaltstiickes 
(14), auf ddii Mitnotiner-Roclcen (12) des Abzuges (8) 
Und unterbricht die Unterstiitzung der Abzugstange 
U) durch die Seriefeuerklinke (11). 




Abzttgrorrichtung aach drittea Schuas 
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Die Fangklinke (S) fangt den Schlaghammer (3). 
(Tergleiche Bild Seite 63) 

Der vorgleitende Verschluss steuert den Ausloser 
(2) nach unten, welcher die Fangklinke (5) nach 
hinten driickt und somit den Schlaghamer (3) frei 
gibt. (Vergleiche Bild Seite 67) 

Der Scblasbanmer wird iroa der Abzugstange gefangen. 
fieim Loslassen des Abzuges (8) springt das Segment 
(10) in seine Ausgangslage zurEck. 
(Vergleiche Bild Seite 64) 



Hinweis t 

Damit die 3-Schua8 Automatik einwandfrei 
ftittktionieren kann* nHtasen folgende Ptmkte befolgt 
werden: 

- Wghrend des ganzen S-Schuas Feueratosaefl muaa die 
Abzugsunge in ihrer hintersten StelXung gehalten 
werden . 

- Fiir jeden folgenden 3-Schuss Feuerstoss muss die 
Abzugzunge bis in ihre vorderste Endstellung 
losgelassen und ron neuein gezogen werden^ 
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4.5. s* stri»f»g» 



Der Sichdrunssbebel {6) ist auf "20" sestellt. Die 
S»riefm>»rltlinke <1I), mleto die Abzosstanse (4) 
vnterfttitztf llftgt in der Nttte der Sicherungswlle 

(7), 



Durch Drucli auf den Abs&u& <8) wird die Abzugstange 
(4) nach hinten &e»£dn und durch die Serle* 
feuerklinke (11) unterstUtzt. 




Abzu&yQrrichtuR& beim Seriefeuar 
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D&r SchlagbaiiBiier (3) ist frei und se^ll&t naeh vorn. 
(Siehe Seite 62) 

Der zitrUckgleltende VersisHluss spannt den S^hlag- 
hanimt^r (3), wDlcher von der Pangklinke (5) £efan&en 
wird, (Siehe Seite 63) 

Der nach vorne gleitende Verschluss driickt auf den 
Ausloser (2), velcher die Pangklinke (5) nach 
hinten dr^ekt und den Schla&hanmer (3) frei gibt. 
(Siehe Seite 67) 
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Dl«8« AbzugftiUlttioi) wlrci erst darcli Loslassefi d«s 
Abzuges (8) unterbrochen. Dabei wird die Verbindung 
zwiflchen Seridfeuorlcliiike (11) und Abzus^tanse <4) 
aiifg^0l»m. 0t# AI)^ati%ata«K9 {4} galit nftch antra und 
fingt den Schlasbaniftdr (3). 




Unterbrechen des Serief&uera 
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S. Anhang 

5,1, BiDzelteile 



100 Verschlussgehause 


Til 

162 


Trommellag&r 


■« ^ n 
111 


Verschlussgehause- 


IbJ 


Fader s c he i be 




kaateti 


104 


s 1 c nerung 8 8c ne 1 De 


141 


Verschlusslippe 


^ £ C 
lD3 


oiacci &a0r 


142 


DoraeiniQC 


X/ J. 




151 


VI 8 iert r^wioi 




ac n t aU Dv 


152 


Tronanelfeder 




Ka s CDoi zen 


153 


XroBBQdlbolzQn 


173 


Visierfeder 


154 


Lenchteinaatz* 




DvgCvaZUug 8 1 1 ng 


155 


Einsatzstiick 


175 


Spannsbif t 


156 


Gummischeibe 


lol 




161 


VIppe 




scnranoe 


200 Lanf nit Gaff ays tern 


£ J4> 


Ra'C n C K.O Fh E v Q B r 


211 


Lauf* 


n c 


bpanns L i e c 


212 


Korntrager* 




ik.u t n B en r a u I/O 


213 


Spannstift 


£Jr 


Korns c ne i ne * 


214 


Spannring** 


/Jo 


Spanns t if't 


221 


Bajonettarretierung** 




uasuuov 


222 


SpaniiBtift 


£3X 


oaeroiiF 


223 


Arretierstift 


OAT 
ZD 1 


bas s cange 


224 


Druckfeder 


ZD/ 


^cnxiesBieaeL 


225 


Spannstift 


263 


Spannstift 


231 


Korn 


264 


Spannstift 


232 


Nachticorn 


265 


Ring 


233 


Raststift 


268 


StUtzscheibe 



* Nicht ala Einzelteil erhiltlich 
Nicht an SG SSI 
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300 Handschutz 

311 Handschutz Oberteil 
321 Handschutz Unterteil 

330 St^tze komplett** 

331 Stiitze links** 

332 Stiitze rechts** 



333 Stgtzaalager*'* 

334 Bolzen** 

335 Siclidrungsrinfi** 

336 flastbolzeti** 

337 Feder zu Statze*"* 



400 Verschluss 

411 Verschliis^lopf 

4X2 ZUndstlft 

413 Zflndstiftbolzen 

414 Zundstiftfeder 

415 Auszieher 

416 Ai]i8Zi$horfed#r 

417 Zylinderstift 



421 Verschlusstrager 

422 Ladegrtffarretierting 

423 Achse zu Ladegriff- 
arretieruns 

424 Feder zu Ladegriff- 
arret ierung 

425 Lad«srifr 



Nicht am SG SSI and SG 551 IM 
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ItUv ADZtIS KOnipIOCC 




veracniuBsnaicBr 


501 


Abzuggehausekas ten 


etc 


verscniussnaiCBcEBuBt 


Cl A 

310 


o dCnUGS-AucomaciJC 


300 


17 rid w4 1 «v n 


511 




3)71 


HBDBi. 




bcnaicstucK 


3/2 


Sicherungswelle 


513 


D n n ^ n 

Kasco 


3/ J 


aicnemngsieaer 


5X4 


saffcroodr 


573 


Acb89 ZU 


C T C 

515 


Biichso 




boriec 6uerspoirrB 


lil A 
3XO 




3/0 


opaQuB C 1 £ L 






3 f O 


A9itJHM.4i1'SBi*4 no 


bio 


O A n «4 ^ ^^M%^4 


3o J. 


ADZUg 




Sichorun^BBCheibs 


30Z 


adzu|^£ euer 




Ut tic EI BQBt Zu oBSBmil; 


3oJ 


AwZug 8 cang B 


COT 


nagaz tuna Iter 


304 


ADZUgaCliSe 


COO 


MagazinhaXterf eder 


C C C 
303 


Abzug bii c ha B 




naSBZinuaXCBtBLll. 1. 


3aD 


A 1% V 110 a A n ATI 'Pail at* 

nirAllgfl bllilgtrllL trUVL 


524 


Biichse 




Fanglcl inlce 




AusXoBBr 


COD 

300 


Serief Buerklinlce 


532 


StichertmsBring 


CflO 
307 


rBOB^ Zoi 


341 


fi stoiengriE t 




beriei euer iLi in K.e 


542 


Declcel 


can 
3^1 


AbzuggehauBBbolZBn 


C J 9 

34 J 


scnrauDB 


cao 
39£ 


uruc i^oxzBii zu 


544 


i topmut ter 




AbzuggehauBBbolzBn 




n anie n p J. a c c c n B n 


co^ 
3?J 


Fed&r zu 


33J. 


UTuc Kpuii Kb 8 c nr auuB 




ADVIlggWilBllBvDOXZBIl 


ceo 


P ^ A wmi 1 ^ f\ w 

btOpmUt ter 


3 34 


£>P alin □ C 1 L L 


C CI 
33J 


^1 w A 1r rk ir ^ f** j% w 

urucxpunicci duer 


333 


4&yxinuBrsci£ c 


CCA 


ADZugDUBBX 




1 w A** r aj4aw 

IBXXBtEBQBIT 


c c c 
333 


Abzugbiigellagor 


J 3 / 


irBunDXBCu 


3Dl 


Schlaghanmter 


C QQ 
370 


oOlZOn Zu 




A<*KaA 911 "Si^hl AffliAinma'P 




FMlgCXlll^B" 


563 


Scblagfeder 


^QQ 

J 73 


Vn1 1 A 911 Rflntf 1r1 i tilr aV 



^ Nicht al8 EinzBltBil etblltXich 
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600 KollMii 

611 Kolben 

612 Kolbensicherung 

613 F#4dr 2U 
Kolbensiehemns 



700 Magazin 
712 Kasazinboden 



614 Klips 

615 Spannstift 

616 Kolb«nkappe 



7X3 Ka&azinbodenhalter 

714 ZiibriQs«r 

715 Hagasinfeddr 
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5.2. ExplosionszeichnunR 



Notmndige Angaben ftir 
Ersatztellbes tellungen 

- Waffentyp 

- Waf f ennummer 

- Posit ionsnummer 

- Einzelteilbezeichnung 



technlBchd Adnderuneen vorbehalten. 



Gddrttckt in der Schweiz 

GB-¥a 7.602/7.92/1.12 



5,6 mm Sturmgewehr SG 550 




SIG Schweizerische Industrie-Gesellschaft 

Geschaftsbereich Waffen 

CH-8212 Neuhausen am RhelnM/Schweiz 

Tel. 053/21 6111 

Telex 896021 sia ch 



